
Projektbeskrivelse – Restaureringsprojekt i 

Skarum Å 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Baggrund 

Skarum Å er et ca. 9.300m vandløb beliggende omtrentligt midt på mors. Skarum Å løber fra udspringet syd 

for Bjergby mod øst indtil udløbet i Dråby Vig. Vandløbsrestaureringen i Skarum Å er en af de indsatser, der 

er udpeget i statens vandplan. Projektet har til formål at forbedre vandløbsfaunaen i Skarum Å og skabe fri 

passage for vandrende fisk og smådyr i vandløbet. Nærværende beskrivelse vedrører hele Skarum å 

vandløbssystem og vedrøre tre vandområder, o8899 og o7501_x. 

 

Nuværende forhold 

Skarum Å er et ca. 7.772 m langt vandløbssystem. Vandløbet er på en længere strækning kanaliseret. 

Ligeledes er den rørlagte strækning ved udmundingen til Dråby Vig udpeget som indsats (AAL-521). 

Længere opstrøms ved vandløbets st. 1.480m er registreret et fald ud af en rørledning. Dette fald udgør en 

spærring og bør løses i henhold til at opnå God økologisk tilstand i hele vandområdet. 

I beskrivelsen nedenfor er Skarum Å inddelt i vandområde o8899 og vandområde o7501_x. 

 
Oversigtskort over vandområder i Skarum Å 

 

Vandområde o8899 

Baggrund 

I vandområde o8899 er kun en indsats udpeget i vandplanens første planperiode. Indsatsen AAL-521 vedrøre 

åbning af en ca. 40m rørledning. Rørledningen er et parallelt rør (Ø100cm). Rørlægningen ligger uden fald. 

Ifølge regulativet er faldet opstrøms 0,3 ‰, bundbredden 2 m og anlægget 1:1,5. Bunden af rørlægningen 

ligger ca. 1,5 m under terræn og op mod 1 m under vandspejlet. 



Området ved indsats AAL-521 er beliggende i Natura 2000-område nr. 29 Dråby Vig herunder EF-

fuglebeskyttelsesområde H29 og EF-habitatområde F26 bl.a. pga. de store arealer med strandenge som er 

vigtige for en række ynglefugle. 

 

Området ved indsats AAL-521 er Natura2000-beskyttet. 

Projektbeskrivelse 

Rørledningen opgraves og der etableres et åbent vandløb. 

Opgravning og fjernelse af betonrør 

Rørledningen på 37 m fra st. 7908 til st. 7948, 2 x Ø 100 cm betonrør, graves op og bortskaffes til lovlig 
modtager. Toppen af rørlægningen ligger ca. 1 m under terræn. Hvis lodsejer ønsker rørene kan dette aftales 

med entreprenør ved opgravning. 

Jordarbejde: gravning af nyt tracé 

Der graves et nyt åbent vandløb fra rørindløbet i st. 7908 m til udløbet i Limfjorden hvor rørene har ligget. 

Der skal graves ca. 37 m nyt vandløb svarende til længden af rørlægningen. 

Ved projektets gennemførelse, vil der fremkomme overskudsjord. I nærværende projekt vil der med de 

projekterede forhold fremkomme i størrelsesordenen 2,4 m3 overskudsjord pr. løbende meter svarende til ca. 

90 m3 jord i alt. Overskudsjord køres deponeres på matrikel 14c, Skarum By, Alsted, efter aftale med 

grundejer. 

Vandløbsbunden etableres med bundbredde på ca. 2,5 m, ca. 80 cm under terræn og et brinkanlæg i 1:2, 

hvorved vandløbstracéet får en bredde på ca. 5,7 m fra kronekant til kronekant.  Bundbredden på 2,5 m 

svarer til lidt mere end den regulativmæssige bundbredde umiddelbart opstrøms indsatsen.  

Årsagen til den øgede bundbredde er, at vandløbet ønskes hævet tættere på terræn, således brinker 

stabiliseres, mens ændringen af vandstanden minimeres pga. det overbredde vandløb. 

 

 

 



Stenarbejde - Hævning af vandløbsbunden 

Efter opgravning af rørlægningen hæves vandløbsbunden som set på figuren herunder.  Den fuldt optegnede 

orange linje indikerer koten som vandløbsbunden hæves til i indeværende projekt, mens den stiplede orange 

linje indikerer et forslag til den fremtidige bundkote for strækningen opstrøms projektområdet. 

 

Orange linje viser hvor bunden hæves. Stiplet orange linje viser hvordan bund bør hæves ved fremtidig 

restaurering af vandområdet. 

Station 

[m] 

Særlig forhold Bundkote 

nuværende 

DVR90 [m] 

Regulativ 

DVR90 [m]* 

Bundkote 

projekteret 

DVR90 [m] 

7800  -0,672 -0,672 -0,672 

7837 Broindløb -0,822 -0,677  

7852 Broudløb  -0,687   

7880  -0,926 -0,687 -0,30 

7908 Start på nyt forløb -0,812 -0,707 -0,30 

7948 
Slut på rørlægning 

 
-0,776 

-0,717 
-0,30 

7950 
Slut på nyt forløb. 

Udløb i Limfjorden 
-0,285 

- 
-0,30 

*Regulativet er angivet i DNN. Der er trukket 0,057 m fra ved konvertering til DVR90 

For at kunne hæve bunden skal der tilføres stenmaterialer. Der skal tilføres ca. 2,4 m3 grus pr løbende meter 

på en 96 m lang strækning. 

Stenarbejde – udlægning af skjulesten 

Fra Feggesundvej (st. 7852) og til udløbet i Limfjorden (st. 7948) udlægges skjulesten, svarende til en 

strækning på 96 m. Stenene udlægges rodet og der udlægges ca. 3 pr. løbende meter. 



Etablering af spang 

Der skal etableres en 2 m bred overgang (spang) ved vandløbet. Spanget udføres i ubehandlet træ. Spanget 

skal have frit spænd fra bred til bred og bliver ca. 5 m langt. Spangets underkant skal være mindst 1 m over 

vandløbsbunden. Spanget forankres med ankre i træ eller metal på begge sider af vandløbet. 

Spangets bærende konstruktion skal bestå af tre rundstokke eller stolper med en diameter eller tykkelse på 

mindst 20 cm. Brædderne på spanget skal være mindst 5 cm tykke og monteres med en afstand på maksimalt 

1,5 cm. 

Tilsynet vil markere den præcise placering ved realisering af projektet. 

 

Vandområde o7501_x 

Baggrund 

Vandområde o7501_x består af 3,230 km målsat vandløb. Dertil findes 3,440 km vandløb nedstrøms 

o7501_x, som indgår i Vandområdeplan 2015-2021 og yderligere ca. 1.500 m vandløb opstrøms indsatsen, 

som ligger uden for Vandområdeplanens afgrænsning. 

Limfjordsrådets Sekretariat har i januar 2017 foretaget en opmåling fra st. 1.035 m til st. 4.601 m i Skarum 

Å.  

 

Opmåling af Skarum Å foretaget af Limfjordsrådets Sekretariat i januar 2017. Den røde linje er den 

regulativmæssige bund. Fra st. 1.480 m til st. 3.439 m henligger vandløbet ifølge regulativet naturligt og 

bundkote mv. omkring indsatsen, er derfor ikke angivet. 

Ud fra opmålingen ses, at Skarum Å (fra st. 1.035 m til st. 4.600 m) har et godt fald (4,6 ‰).  

Skarum Å har rimelige fysiske forhold på strækningen omkring indsatsen. Åen er dog generelt dybt 

nedskåret (1-2 m under terræn) og stærkt kanaliseret.  



 

Projektbeskrivelse 

Vandområde, o7501_x, er udpeget til genslyngning, udlægning af groft materiale, hævning af 

vandløbsbunden samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller 

genslyngning. 

Restaureringsprojekterne for de enkelte delstrækninger er sammenfattet i tabellen herunder.  

Stationering 

(m) 

Kort beskrivelse Restaureringsforslag 

1.452-1.480 
Rørlægning med fald ud 

af røret 

Faldet løses nedstrøms 

2.305-2.839 Rørlagt Åbne rørlægning 

 

Delstrækning st. 2.305-2.839 

Baggrund 

Del 1 af indsatsen består af ca. 552 m vandløb. Områdets strækker sig fra indløbet i rørlægningen ved AAL-

538 (st. 2.305 m) til 20 nedstrøms udløbet af rørlægningen (st. 2.859 m). Rørledningen kan pr. definition 

ikke opnå god økologisk tilstand. 

Projektbeskrivelse 

Rørledningen på 521 m fra st. 2.305 m til st. 2.826 m (indløb ved Hovvej), Ø50-70 cm betonrør, 

graves delvist op og bortskaffes til lovlig modtager. Rørlægningen graves op, hvor den udgør et 

problem for placeringen af det åbne vandløb. Opgravningen af rørlægningen vurderes ud fra de 

gamle drænkort at være nødvendig på i alt 200 m fordelt over tre områder. Områderne er vist på 

kortet herunder.  

Der graves et nyt vandløb fra rørindløbet i st. 2.305 m til indløbet under Hovvej i st. 2.908 m (ny 

stationering). Der skal således graves ca. 603 m nyt slynget vandløb. 

 
Kort, der viser områderne (rød firkant), hvor den eksisterende rørlægning skal fjernes. 



Hvor rørlægningen ikke graves op, skal indløbet i rørlægningen knuses på en min. 10 m strækning 

for at forhindre indløb af vand fra vandløbet til rørlægningen. 

Placeringen af rørlægningen er usikker og længden af rørlægningen, der graves op er derfor ligeledes 

usikker. Opgravningen af de 200 m rørlægning vurderes dog at være et konservativt estimat. 

Vandløbsbunden etableres med bundbredde på 0,8 m ± 0,3 m, gennemsnitlig 1,2 m under terræn og 

et brinkanlæg på 1:1,5 på den sydlige side af vandløbet og ikke stejlere end 1:2 på den nordlige 

side af vandløbet, hvorved vandløbstracéet får en bredde på ca. 4,7– 5,3 m fra kronekant til 

kronekant. Strækningen henligger ifølge regulativet naturlig og en bundbredde er ikke defineret i 

regulativet. Bundbredden på min. 50 cm er derfor interpoleret mellem den opstrøms st. 1.452 m, 

der har en bundbredde på 40 cm og nedstrøms st. 3.439 m med en bundbredde på 80 cm. 

Vandløbets bundkote skal følge bunden af det eksisterende rør og ligge ca. 1 m under terræn. Der 

kan dog afviges fra dette, hvis der f.eks. findes oprindelig grusbund i en mindre dybde end 1 m. 

Tilsynet vil vejlede om dette ved realiseringen. 

Ved projektets gennemførelse vil der fremkomme overskudsjord. Med de projekterede forhold vil 

der fremkomme i størrelsesordenen 1,8 m3 overskudsjord pr. løbende meter svarende til 2.128 m3 

jord i alt. På strækningerne, hvor vandløbet forlægges og rørledningen graves op, fyldes tracéet fra 

den opgravede rørledning med overskudsjord fra etableringen af det åbne forløb. Det resterende 

overskudsjord oplægges og planeres på nordsiden af vandløbet, hvor lodsejeren ikke længere 

ønsker at dyrke jorden eller benyttes til terrænregulering på lavereliggende arealer syd for det nye 

tracé. På brinker og planerede områder skal der som min. lægges 15 cm muldlag øverst. 

Der etableres ikke en rørbro til arealerne nord for vandløbet, idet lodsejer ikke ønsker at dyrke 

jorden mellem det åbne vandløb og skel, fordi det med vandløbsprojektet ikke længere er rentabelt. 

I forbindelse med gravearbejdet skal de dræn, der løber til rørledningen forlænges til det nye åbne vandløb. 

På en strækning på 19 m fra udløbet ved Hovvej i st. 2.839 m og 20 m nedstrøms bygges bunden op med 

gennemsnitlig 25 cm groft grus. Gruset bygges op til kote 5,8 m ved udløbet af rørlægning i st. 2.839 m og 

rammer den nuværende bund i kote 5,68 i st. 2.858 m. 

Del 2 (st. 1.480– 1.530 m) 

Baggrund 

Del 2 af indsatsen består af ca. 50 m vandløb. Området strækker sig fra udløbet af rørlægningen under 

Stenhøjvej (st. 1.480 m) og 50 m nedstrøms (st. 1.530 m).  

 

Projektbeskrivelse 

Bunden bygges op over 50 m fra rørudløbet i st. 1.480 m til st. 1.530 m. Bunden hæves gradvist, hvilket 

svarer til 0 cm hævning i st. 1.532 m og ca. 30 cm hævning i st. 1.480 m. Det er vigtigt, at bunden hæves 

min. 10 cm over rørets underkant (kote 15,67 m + 0,1 m). Det er beregnet, at der skal bruges 7,5 m3 grus til 

hævning af vandløbsbunden inkl. sikkerhedsfaktor. Faldet på strækningen bliver således knap 15 ‰, hvilket 

er et naturligt fald for vandløbsstrækningen. 

 



 

Placering af restaureringsprojekt 

 

 
Længdeprofil med den nye projekterede bund. 

 



Der placeres 3 m3 større sten (20-40 cm) fra udløbet af rørbroen (st. 1.480 m) og ca. 10 m nedstrøms for at 

holde på gruset. De placeres så de laver en tærskel, der stuver vand op i røret og derved sikrer passage. 

Der udlægges desuden skjulesten hvor bunden opbygges svarende til 2 skjulesten pr. løbende meter. 

 

Generelt 

Gældende for samtlige ovennævnte delprojekter er at de angivne længder, bredder, højder, fald, placering af 

slyng mv. i anlægsarbejdet er vejledende og fastlægges endeligt af tilsynet evt. sammen med lodsejere og 

entreprenør. Tilsynet har ansvaret for den endelige udformning af anlægsarbejdet. Det betyder, at der vil 

være mindre forskelle mellem det beskrevne projekt i indeværende rapport og anlægsarbejdet. 

 

 

Vandløbsbiologi 

Gennemførelse af projektet beskrevet i denne rapport er en forudsætning for at sikre Vandområdeplanens 

krav om ”God økologisk tilstand” i Skarum Å.  

Projektet vil skabe kontinuitet i vandløbet. Dette vil have en positiv effekt på vandløbet som levested for 

planter og dyr tilknyttet vandløb og som gydeområde for fisk.  

Beskyttede arter og naturtyper 

Beskyttet natur 

Vandløbet ved indsatsstrækningen er udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Gennemførelse af projektet kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Natura2000 

Indsatsen ligger i Natura2000-området Dråby Vig. Indsatsen vurderes ikke at påvirke 

bevaringsmålsætningerne for Natura2000-områderne væsentligt. 

Beskyttede arter 

Projektet vurderes ikke at indvirke negativt på nogle af de beskyttede arter. Grundlaget for vurderingen er 

beskrevet nærmere i rapportens bilag 1 og 2. 

Samlet vurdering  

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes at have en positiv effekt på 

de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Det vurderes, at vandløbets naturværdi samlet styrkes ved 

projektet. 

Det vurderes heller ikke, at nogle af beskyttede arter opført i bilag 3 og 5 i Lov om Naturbeskyttelse vil 

påvirkes negativt ved projektet. Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger, som en følge af områdets 

status for beskyttet natur og beskyttede arter.  

Afvandingsforhold 

I forbindelse med projektet forventes afvandingstilstanden at være uforandret. 

 



Nødvendige tilladelser  

Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens1 § 37, idet der ikke må gennemføres 

restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Kommunen som vandløbsmyndighed.  

Restaureringsprojektet skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –

restaurering m.v2.  

På en del af restaureringsprojektet er vandløbet og omkringliggende strandeng er beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens3 § 3, hvorfor sagen også skal behandles efter naturbeskyttelsesloven.  

Vandløbsregulering, herunder restaurering er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM 

bekendtgørelsen4. Det betyder, der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at projektet vil 

påvirke miljøet.  

Tidsplan  

Projektet planlægges gennemført og etableret i perioden november 2019 – august 2022.  

Økonomi 

Projektet gennemføres af Morsø Kommune, og er finansieret af staten i henhold til statens vandplaner jf. 

bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 

 

 

   

                                                             
1 LBK nr 127 af 26/01/2017 
2 BEK nr 834 af 27/06/2016 
3 LBK nr 240 af 13/03/2019 
4 LBK nr 1225 af 25/10/2018 


