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Baggrund 

Den udpegede indsats, AAL-508, åbning af rørlægning i Sejerslev Bæk, er omfattet af 

Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021). 

  
Oversigtskort over placering af indsats 

Nuværende tilstand og fysiske forhold 

Sejerslev er et ca. 3,4 km langt vandløb, der strækker sig fra Hundsø mod syd, til Løgstør bredning 

mod nord. Vandløbet har en ca. 500m rørledning der går under et sommerhusområde. Denne 

rørledning er udpeget som indsats i vandplanen, til fjernelse af rørlagt strækning. 

Indsatsen er en ca. 500 m lang rørlægning i Sejerslev Bæk i Morsø Kommune. Rørets indløb 

består af 1 stk. Ø80 cm rør. Under Hulhøjen består rørlægningen dog af 1 stk. Ø70 cm rør. 

Rørlægningen starter på en mark, fortsætter efter ca. 250 m under et sommerhusområde og ender 

til sidst øst for Hulhøjen. 

 

Rørlægningen er placeret under et sommerhusområde. 
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I rørlægningen splittes vandløbet i to. Den ene del af vandet løber i et Ø35 cm rør nordvest (mod 

Bulbjerg), mens den resterende del af vandet forbliver i hovedrørlægningen (Ø80 cm) i Sejerslev 

Bæk. Ved små vandføringer løber langt den største mængde vand uden om hovedrørlægningen. 

Rørledningen har massiv indgroning af rødder, der resulterer i en reduceret vandafledning. Dette 

forsager periodiske høje vandstande i Sejerslev Bæk opstrøms indsatsen. 

Projektbeskrivelse 

Rørlægningen nedlægges på hele strækningen og et nyt vandløbstracé udgraves som illustreret på 

nedenstående kort. Det nye åbne vandløb vil blive etableret med bundbredde på min. 1,1 m, ca. 

2-2,5 m under terræn og et brinkanlæg i 1:1,5, hvorved vandløbstracéet får en bredde på ca. 7-8,5 

m fra kronekant til kronekant.   

Stenarbejde – udlægning af grus nedstrøms Hulhøjen 

Ved udløbet af rørlægningen under Hulhøjen hæves vandløbsbunden op til den regulativmæssige 

bund. Bundhævningen er fra st. 4.117 m (ny stationering) til st. 4.131 m. 

På hele strækningen (832 m) udlægges skjulesten. Stenene udlægges rodet og der udlægges ca. 3 

pr. løbende meter. 

 

Det nye åbne forløb er ca. 830 m og løber langs skel uden om sommerhusområdet. 
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Med det projekterede vandløbstracé vil der ikke længere være behov for afledning af vand via 

den afskærende ledning til Bulkæret. Denne ledning vil blive nedlagt i forbindelse med projektet.  

 

Konsekvensvurdering 

Vandløbsbiologi 

Gennemførelse af projektet beskrevet i denne rapport er en forudsætning for at sikre 

Vandområdeplanens krav om ”God økologisk tilstand” i Sejerslev Bæk.  

Projektet vil skabe kontinuitet i vandløbet. Dette vil have en positiv effekt på vandløbet som 

levested for planter og dyr tilknyttet vandløb og som gydeområde for fisk.  

Beskyttede arter og naturtyper 

Beskyttet natur 

Rørlægningen er ikke udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det er de 

opstrøms og nedstrøms dele af Sejerslev Bæk derimod. Arealerne omkring Sejerslev Bæk er 

karakteriseret som mose ca. 100 m opstrøms rørlægningen samt strandeng direkte nedstrøms 

rørlægningen. Begge naturtyper er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.  

Et restaureringsforslag der indebærer en omlægning af Sejerslev Bæk i et nyt tracé langs skellet 

ved matr. 7b, Hesselbjerg By, Sejerslev, vil ikke direkte berøre natur beskyttet af 

Naturbeskyttelseslovens §3. 

I forbindelse med nærværende forundersøgelse blev der ved inspektion af den terrestriske natur 

omkring indsatsområdet, i marts 2017, ikke konstateret en særlig fremvækst af, for naturtypen, 

betydelige arter.  

Natura2000 

Natura2000-området Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg er beliggende direkte nedstrøms 

rørstrækningen. Projektet vurderes ikke at påvirke, det nedstrøms beliggende Natura2000-område 

negativt. 

Beskyttede arter 

Projektet vurderes ikke at indvirke negativt på nogen af de beskyttede arter, herunder rød-listede 

og bilag IV arter.  

Samlet vurdering  

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes, at have en 

positiv effekt på de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Det vurderes, at vandløbets 

naturværdi samlet styrkes ved projektet. 

Det vurderes heller ikke, at nogle af beskyttede arter opført i bilag 3 og 5 i Lov om 

Naturbeskyttelse vil påvirkes negativt ved projektet. Der er ikke behov for 

afværgeforanstaltninger, som en følge af områdets status for beskyttet natur og beskyttede arter.  
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Afvandingsforhold 

I forbindelse med projektet forventes afvandingstilstanden på de tilstødende marker forbedret. 

Nødvendige tilladelser  

Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens1 § 37, idet der ikke må 

gennemføres restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Kommunen som 

vandløbsmyndighed.  

Restaureringsprojektet skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og 

–restaurering m.v2.  

Sejerslev bæk er er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens3 § 3, hvorfor sagen også skal behandles 

efter naturbeskyttelsesloven.  

Vandløbsregulering, herunder restaurering er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM 

bekendtgørelsen4. Det betyder, der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at 

projektet vil påvirke miljøet.  

Tidsplan  

Projektet planlægges gennemført og etableret i perioden november 2019 – august 2022.  

Økonomi 

Projektet gennemføres af Morsø Kommune, og er finansieret af staten i henhold til statens 

vandplaner jf. bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

Finansiering af erstatning til lods- og bredejere sker via Miljøstyrelsens tilskud til kommunerne 

til udgifter vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Erstatningskrav af 

lodsejere afklares når tilsagn til tilskud er indhentet. 

 

                                                   
1 LBK nr 127 af 26/01/2017 
2 BEK nr 834 af 27/06/2016 
3 LBK nr 240 af 13/03/2019 
4 LBK nr 1225 af 25/10/2018 


