
0 
 

 

Vandløbsrestaurering Spang Å 

Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Baggrund 

I Spang Å er der i udpeget tre vandløbsindsatser. De udpegede indsatser omhandler restaurering 

af de nederste, samt åbning af rørlagte strækninger. 

Opstrøms i vandløbssystemet er to indsatser (REF-482 og AAL-555), samt en indsats ved 

udmundingen af vandløbet (AAL-529). 

  

Spang Å er et godt vandløb, med stor fanuadiversitet nedstrøms indsatserne. 

 

Nuværende tilstand og fysiske forhold 

 

AAL-555 - Rørledning 

Rørlægningen ved AAL-555 er 24 meter lang, består af Ø80 cm betonelementer og er etableret 

som en overkørsel mellem to marker i omdrift. Specielt i øverste halvdel af rørlægningen er der 

høj hastighed og samtidig en lav dybde, hvilket påvirker passageforholdene negativt. Opmålingen 

viser, at røret ligger med gennemsnitlig ca. 12,5 ‰ vandspejlsfald og bunden med ca. 6,5 ‰ fald. 

 REF-482 - Restaurering 

Består af en ca. 120 m lang stuvezone opstrøms Rakkeby Dambrug. I stuvezonen er bunden sandet 

og vandløbet uden større fysisk 

 Projektbeskrivelse: 

Opgravning og fjernelse af 24 m betonrør (AAL-555) 

AAL-555

AAL-525

AAL-529
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Rørledningen på 24 m fra opmålingens st. 19 m til st. 43, Ø80 cm betonrør, graves op og 

bortskaffes til lovlig modtager. Hvis lodsejer ønsker rørene kan dette aftales med entreprenør ved 

opgravning.  Siderne af vandløbet afgraves på begge sider, og gives et anlæg på 1:1,5. Der regnes 

med, at der skal opgraves ca. 80 m3 i den forbindelse. Det opgravede materiale udjævnes på de 

vandløbsnære arealer. 

Udvidelse af overkørsel (AAL-555) 

Overkørslen til marken nord for rørlægningen (matr. 2a) udvides med ca. 3 m, så den samlede længde 

af rørlægningen er 9 m. Den eksisterende rørlægning er Ø15 cm betonrør, hvilket forlængelsen også 

skal være. Overkørslen skal kunne holde til kørsel med landbrugsmaskiner og have en styrkeklasse 

svarende til min. SN8. 

 

Kort, der viser den eksisterende rørlægning (lilla), der skal fjernes samt overkørslen, der skal udvides. 

Omlægning af dræn og brønd (AAL-555) 

Ca. 2 stk. Ø15 cm dræn skal forlænges fra sydsiden af rørlægningen og ud i de åbne vandløb. 

Drænene omlægges på 2-5 m med et jævnt fald frem til udløb helst 20 cm over bunden i vandløbet.  

Opgravede drænrør bortskaffes til lovlig modtager. 

Opgravning af 170 m vandløbsbund (REF-482) 

Stuvezonen (st. 110-220 m) fjernes ved at regulere vandløbsbunden fra st. 110-280 m. Vandløbet er på 

strækningen ca. 1-1,5 m bredt og der skal gennemsnitslig fjernes ca. 35 cm sand inkl. ca. 10 cm 
overdybde for at lave plads til grusudlægning. I alt graves således ca. 75 m3 sand. Sandet planeres ud 

på de vandløbsnære arealer. Opgravet groft materiale lægges tilbage i vandløbet i den fjernede 

stuvezone st. 110-200 m. 
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Figur, der viser hvor bunden reguleres (rød linje) fra og til. 

 

Udlægning af grus og skjulesten (REF-482 og AAL-555) 

Der udlægges desuden skjulesten i hele projektområdet fra dambruget til den opgravede rørbro 

forløb svarende til 2 skjulesten pr. løbende meter. 

Hældningen på projektstrækningerne er meget velegnet som gydeområde for ørred, hvorfor 

nedenstående grusblanding benyttes. Mængden af grus er beregnet ud fra, at der skal lægges grus 

i et lag på 25 cm i 150 cm bredde. I beregningen er indlagt en sikkerhedsfaktor på 1,5. Gruset 

lægges ikke jævnt ud på strækningerne, men bredde og lagtykkelse varieres alt efter vandløbets 

lokale hældning og bredde. Generelt skal strygene dog etableres med et min. 25 cm tykt lag grus, 

mens der i høllerne mellem strygene udlægges ca. 10 cm grus. Den varierede udlægning af grus 

skal sikre, at der skabes en høl/stryg struktur med stor fysisk variation.  

Der lægges grus ved det opgravede rør samt i stuvezonen og hvor bunden reguleres. 
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AAL- 529 – Fjernelse af rørledning 

Baggrund 

Som led i vedligeholdelsesarbejdet har Morsø Kommune tidligere fjernet rørledningen, hvorfor 

restaureringsprojektet omfatter mindre justeringer for at sikre de nuværende forhold. 

 

Projektbeskrivelse 

Fjernelse af alle gamle rør og udjævning af terræn omkring indsatsen og hvor det nuværende nye 

forløb bevares.   

Opgravning af eksisterende rørlagt vandløb 

Der opgraves som omtalt i oversigten 26 meter betonrør i hhv. strandvold og i fjorden. Terrænet 

udjævnes og reetableres forsigtigt med anvendelse af sand m.v. på lokaliteten.  

Kampesten der findes ude ved røret ude i fjorden efterlades synlige på stedet, se do næste afsnit. 

Brinksikring 10 m bred 

Umiddelbart opstrøms den nuværende brinksikring af det nye tilløb, sikres brinken på yderligere 

m10 meter med kampesten. Kampestenene tages fra den - i forvejen udlagte stenklynge - ved 

rørudløbet. Sikringen føres fra vandløbsbund til terræn. 

Brinksikringen laves for at sikre en høj strømhastighed i udløbet og mindske risikoen for erosion 

og tilsanding.  

Bortskaffelse af betonrør  

De opgravede rør køres bort umiddelbart efter anlægsarbejdets færdiggørelse og deponeres på 

godkendt modtagestation eller hos lodsejerne. 

 

 

Konsekvensvurdering 

Vandløbsbiologi 

Gennemførelse af projektet beskrevet i denne rapport er en forudsætning for at sikre 

Vandområdeplanens krav om ”God økologisk tilstand” i Spang Å.  

Projektet vil skabe kontinuitet i vandløbet. Dette vil have en positiv effekt på vandløbet som 

levested for planter og dyr tilknyttet vandløb.  

Beskyttede arter og naturtyper 

Beskyttet natur 
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Vandløbet er på hele strækningen udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Arealerne omkring indsatsen er ikke beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, dog findes der 

beskyttet mose direkte opstrøms indsatserne.  

I forbindelse med nærværende forundersøgelse blev der ved inspektion af den terrestriske natur 

omkring indsatsområdet, i marts 2017, ikke konstateret en særlig fremvækst af, for naturtypen, 

betydelige arter.  

Det vurderes, at den beskyttede mose opstrøms indsatsen, ikke vil blive berørt at 

naturgenopretningsprojektet.  

Da projektet omfatter vandløb beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, kræver en 

naturgenopretningsindsats en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.  

Natura2000 

Der er ingen Natura2000-områder i projektområdets nærhed.  

Beskyttede arter 

Af de registrerede bilag IV arter, har odderen og strandtudsen kendte levesteder på Mors. 

Derudover er der observeret forekomster af: spidssnudet frø, stor vandsalamander, samt en lang 

række af flagermusarter. 

Odderen findes i stort set alle vandløb på Mors. En åbning af rørlægningen og forbedring af 

vandløbet vil påvirke odderen positivt, ved at øge fourageringsområdet og ynglesteder. 

Der er ikke registreret fund af strandtudser i nærheden af Spang Å. 

Projektet vurderes ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for arter opført i hhv. 

bilag 3 og 5 i Lov om Naturbeskyttelse. Bilag 3 indeholder arter, der er opført på habitatdirektivets 

bilag IV. Bilag 5 indeholder en liste over danske plantearter, der nyder særlig beskyttelse. 

Projektet vurderes ikke, at indvirke negativt på nogle af de beskyttede arter. Grundlaget for 

vurderingen er beskrevet nærmere i rapportens bilag 1 og 2. 

Samlet vurdering  

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes, at have en 

positiv effekt på de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Det vurderes, at vandløbets 

naturværdi samlet styrkes ved projektet. 

Det vurderes heller ikke, at nogle af beskyttede arter opført i bilag 3 og 5 i Lov om 

Naturbeskyttelse vil påvirkes negativt ved projektet. Der er ikke behov for 

afværgeforanstaltninger, som en følge af områdets status for beskyttet natur og beskyttede arter.  

Afvandingsforhold 

Ved REF-482 sænkes vandstanden i vandløbet, da toppen af stryget fjernes og der vil ikke være 

en påvirkning på afvandingsforholdene på de tilstødende arealer. Ved AAL-555 forbliver 
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vandstandsforholdene som i dag, bortset fra en mindre sænkning i området opstrøms røret. Der er 

taget hensyn til drænrør i projekteringen, så disse stadig har samme effekt som i dag. 

Alt anlægsarbejde skal specielt aftales nøje med fiskemesteren fra Dambruget, således, at 

dambruget har mulighed for, at træffe de fornødne forholdsregler i forbindelse med forstyrrelser 

ved anlægsarbejdet, hvor partikeltransport i vandløbet ikke kan undgås.   

 

Nødvendige tilladelser  

Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens1 § 37, idet der ikke må 

gennemføres restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Kommunen som 

vandløbsmyndighed.  

Restaureringsprojektet skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og 

–restaurering m.v2.  

På en længere del af de skitserede restaureringsprojekter er vandløbet og omkringliggende mose 

og engområder er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens3 § 3, hvorfor sagen også skal behandles 

efter naturbeskyttelsesloven.  

Vandløbsregulering, herunder restaurering er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM 

bekendtgørelsen4. Det betyder, der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at 

projektet vil påvirke miljøet.  

Tidsplan  

Projektet planlægges gennemført og etableret i perioden november 2019 – august 2022.  

Økonomi 

Projektet gennemføres af Morsø Kommune, og er finansieret af staten i henhold til statens 

vandplaner jf. bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

Finansiering af erstatning til lods- og bredejere sker via Miljøstyrelsens tilskud til kommunerne 

til udgifter vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. 

 

                                                   
1 LBK nr 127 af 26/01/2017 
2 BEK nr 834 af 27/06/2016 
3 LBK nr 240 af 13/03/2019 
4 LBK nr 1225 af 25/10/2018 


