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Baggrund 

Den udpegede indsats, AAL-563, fjernelse af spærring i Emb Å, ved overgangen mellem Emb å 

og Vejerslev bæk i Mygdam Å-vandsystem, er omfattet af Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-

2021). 

  
Oversigtskort over placering af indsats 

Nuværende tilstand og fysiske forhold 

I Vejerslev bæk er en gammel mølleopstemning, som hindre faunapassage ved Gammel Møllevej 

4. I løbet af de første 9 m nedstrøms opstemningen falder vandløbsbunden med 1,725 m, hvilket 

er umuligt at passere for vandrende fauna.  
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Nedstrøms stemmet er der et stort fald og en god strøm. 

Det omgivende terræn er relativt højt nedstrøms og gør sammen med det store fald på denne 

strækning det meget vanskeligt og dyrt, at lave en teknisk løsning her. 

I stuvezonen ligger der en 3 meter bred spang ca. 40 meter opstrøms stemmeværket.  

 
Længdeprofil af vandløbet 
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Projektbeskrivelse 

Projektet omhandler fjernelse af opstemning og stensætning nedstrøms stemmeværket samt 

sænkning af vandstand i 300 meter stuvezone opstrøms. Det nuværende vandløbs tracé bevares. 

 

 

Figuren der viser, hvor der skal fjernes aflejret sand i stuvezonen baseret på opmålinger. Der 

skal fjernes meget sand nær stemmeværket og lidt i toppen af stuvezonen. 

Sedimenterede materiale i stuve zonen afgraves, hvorefter stemmeværket nedbrydes og fjernes. 

Brinkerne langs strækningen ca. 200m opstrøms stemmeværket bearbejdes og etableres med 

fladere anlæg på begge sider af vandløbsstrækningen fra stemmeværket til spang opstrøms, dvs. 

på en ca. 52 meter lang strækning fra station 3249 (slut på projektområde) og spanget opstrøms 

(st. 3197).   

Udlægning af sten og gydegrus i vandløbet 

Det nye forløb blive etableret med grus i et lag på ca. 25 cm tykkelse og udlægning af 2 håndsten 

pr. løbende meter som skjul og for at skabe varierede strømforhold. Her er regnet med udlæg af 

et gydegruslag i 10 cm tykkelse og 2 håndsten pr. løbende meter på 300 meter vandløb med i 

gennemsnit 1,2 meter bredde. Da der genbruges sten fra stensætning nedstrøms er der regnet med 

at skulle benyttes 1,5 håndsten pr. løbende meter. 

 

Projektområde start 
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Konsekvensvurdering 

Vandløbsbiologi 

Gennemførelse af projektet beskrevet i denne rapport er en forudsætning for at sikre 

Vandområdeplanens krav om ”God økologisk tilstand” i Emb Å.  

Projektet vil skabe kontinuitet i vandløbet. Dette vil have en positiv effekt på vandløbet som 

levested for planter og dyr tilknyttet vandløb og som gydeområde for fisk.  

Beskyttede arter og naturtyper 

Beskyttet natur 

Vandløbet selv er udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Arealer 

opstrøms indsatsen er karakteriseret af fersk eng, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

I forbindelse af nærværende forundersøgelse blev der ved inspektion af den terrestriske natur 

omkring indsatsområdet, i marts 2017, ikke konstateret en særlig fremvækst af, for naturtypen, 

betydelige arter.  

Da projektet omfatter beskyttede vandløb kræves der, ved gennemførsel af 

naturgenopretningsindsats, en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. 

I et senarie til et naturgenopretningsprojekt hvori vandløbsbunden opstrøms indsatsen sænkes, for 

at udjævne fald, skal der med regnes, at der kan ske en tilstandsændring af de omkring liggende 

ferske enge, hvortil der kræves en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.  

Natura2000 

Der er ingen Natura2000-områder i projektområdets nærhed.  

Beskyttede arter 

Projektet vurderes ikke at indvirke negativt på nogen af de beskyttede arter, herunder rød-listede 

og bilag IV arter.  

Samlet vurdering  

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes, at have en 

positiv effekt på de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Det vurderes, at vandløbets 

naturværdi samlet styrkes ved projektet. 

Det vurderes heller ikke, at nogle af beskyttede arter opført i bilag 3 og 5 i Lov om 

Naturbeskyttelse vil påvirkes negativt ved projektet. Der er ikke behov for afværge 

foranstaltninger, som følge af områdets status for beskyttet natur og beskyttede arter.  

Afvandingsforhold 

Vandstanden i vandløbet sænkes i forbindelse med fjernelse af stemmet, hvorfor 

afvandingsforholdende omkring vandløbet forbedres.  
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Nødvendige tilladelser  

Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens1 § 37, idet der ikke må 

gennemføres restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Kommunen som 

vandløbsmyndighed.  

Restaureringsprojektet skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og 

–restaurering m.v2.  

Det skitserede restaureringsprojekt er omgivet af omkringliggende eng der er beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens3 § 3, hvorfor sagen også skal behandles efter naturbeskyttelsesloven.  

Vandløbsregulering, herunder restaurering er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM 

bekendtgørelsen4. Det betyder, der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at 

projektet vil påvirke miljøet.  

Tidsplan  

Projektet planlægges gennemført og etableret i perioden november 2019 – august 2022.  

Økonomi 

Projektet gennemføres af Morsø Kommune, og er finansieret af staten i henhold til statens 

vandplaner jf. bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

Finansiering af erstatning til lods- og bredejere sker via Miljøstyrelsens tilskud til kommunerne 

til udgifter vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Erstatningskrav af 

lodsejere afklares når tilsagn til tilskud er indhentet. 

 

                                                   
1 LBK nr 127 af 26/01/2017 
2 BEK nr 834 af 27/06/2016 
3 LBK nr 240 af 13/03/2019 
4 LBK nr 1225 af 25/10/2018 


