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Baggrund 

Baggrund Vandløbsrestaureringen i Solbjerg Å er en af de indsatser, der er udpeget i statens vandplan. 

Projektet har til formål at forbedre vandløbsfaunaen i Solbjerg Å og skabe fri passage for vandrende fisk og 

smådyr i vandløbet. Nærværende beskrivelse vedrøre hele Solbjerg å vandløbssystem og vedrøre tre 

vandområder, o7499, o7453 og o8893. 

 

Nuværende forhold 

Solbjerg Å er et ca. 12 km langt vandløbssystem. Solbjerg Å er på flere strækninger kanaliseret. Herudover 

har vandløbet.  

Limfjordsrådets Sekretariat har i januar 2017 foretaget en opmåling fra st. -459 m til st. 3.598 m i Solbjerg 

Å.  

 

Opmåling af Solbjerg Å foretaget af Limfjordsrådets Sekretariat i januar 2017. Den røde linje er den 

regulativmæssige bund. 

Ud fra opmålingen ses, at den øverste del af Solbjerg Å (fra st. -459 m til st. 200 m) har et godt fald (8,4 

promille). Herefter flader vandløbet ud (0,6 promille) fra st. 200 m til st. 3.598 m. St. 200 m er nedstrøms 

den undtagne spærring AAL-2024.  

Indtil st. 200 m er der grus på vandløbsbunden og fine fysiske forhold. Fra st. 200 m til udløbet af Lyngbro 

Bæk er vandløbet mudret, dybt nedskåret i terræn og uden fysisk variation. 

DTU-Aqua undersøger fiskebestanden i vandløb over hele landet og udarbejder på baggrund heraf planer for 

fiskepleje. I plan for fiskepleje i Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden, distrikt 

21, vandsystem 36, har DTU-Aqua skrevet følgende: 

 



”Vandløbet udspringer vest for Bjergby. Den øvre del har et godt fald og gruset-stenet bund. Den midterste 

del forekommer reguleret, overuddybet og blødbundet og er ikke oplagt ørredvand, men på den nedre del 

findes igen en strækning med gode fysiske forhold. Vandløbet har tidligere været kraftigt forurenet. 

Vandkvaliteten er nu forbedret, og til trods for at der tilsyneladende stadig er en mindre 

spildevandspåvirkning nedstrøms Ø. Jølby, blev der her fundet en ganske lille naturlig ørredbestand. Ved 

Knude Bro og ved Jølby Bro kan der med fordel udlægges supplerende gydegrus”. 

 

DTU-Aqua udsætter 500 stk. ½ årsørreder i den øverste del af Solbjerg Å (ved Knudebro) som 

forsøgsmæssig udsætning. 

 

 

Vandløbsfaunaen er bedømt (udtræk Danmarks Miljøportal) i Solbjerg Å på station NST2354000016 

(Galtrup Gård Syd), hvor den seneste prøve er fra 2007. 

Ved den nyeste prøvetagning i 2007 var faunaklassen 3, hvilket svarer til ringe biologisk kvalitet. 

 Solbjerg Å er inddelt i tre vandområder, o7499, o 7453 og o8893.  

Vandområder bliver behandlet separat i det nedenstående. 

 

Vandområde o7499 

Beskrivelse og løsningsforslag på indsatsen  

Vandområde, o7499, har en samlet længde på 6,553 km og er beliggende i Solbjerg Å-vandsystem i Morsø 

Kommune. Vandområde, o7499, er udpeget til  

genslyngning, udlægning af groft materiale, hævning af vandløbsbunden, åbning af rørlagte 

vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning, åbning af rørlagte 

vandløbsstrækninger og fjernelse af fysiske spærringer. 

Restaureringsmuligheder for de enkelte delstrækninger er sammenfattet i tabellen herunder.  

Stationering 

(m) 

Kort beskrivelse Restaureringsforslag 

Opstrøms st. 0 

Stort fald, grus og godt 

potentiale. Indsats AAL-

545, AAL-544 og AAL-

547 

Der fokuseres på at løse indsatserne. 

0-567 

Meget fald omkring rør. 

Dybtliggende vandløb. 

Indsats AAL-548, AAL-

2021, AAL-2022, AAL-

4450, AAL-2014 

Opbygning af bund for at løse 

spærringen ved udløbet af røret ved 

Knudebro (AAL-548). De andre 

indsatser er undtagne, men løses også 

delvist eller helt ved indsatsen. 

567-1.266 
Kanaliseret og uden fald Mere variation i vandløbet i form af 

slyng og sten. 

1.266-1.514 
Rørlagt. Indsats AAL-

543 

Åbne rørlægning 

1.514-2.558 
Kanaliseret og uden fald Mere variation i vandløbet i form af 

slyng og sten. 

2.558-2.912 
Rørlagt. Indsats AAL-

2009 

Åbne rørlægning. 



 

Anlægsbeskrivelsen er opdelt i følgende seks delprojekter: 

1) AAL-544  

2) AAL-545  

3) AAL-547  

4) AAL-548 m.fl.  

5) Genslyngning omkring st. 567 m  

6) AAL-543 markeret med  

7) AAL-2009 markeret med  

 

AAL-544 - Spærring 

Baggrund 

Spærringen er en mindre rørlægning ved udløbet af en udtørret sø.  

Rørlægningen består ved indløb af et Ø 25 cm rør, med lodret styrt på ca. 1,3 m ned i et Ø 30 cm rør. Ø 30 

cm røret er ca. 2 meter langt. Fra udløbet af Ø 30 cm røret er der ca. 20 cm fald ud af røret og yderligere 20 

cm på stenene og ned i vandløbet, jævnfør billederne nedenfor.  

 

Billedet til venstre viser Ø 25 cm rørindløb og til højre ses Ø 30 cm rørudløb.  

 

Rørlægningen modtager vand fra tre diffuse steder der strømmer gennem den udtørrede sø. Der er vand nok 

til et rigtigt vandløb og ca. 50 m opstrøms indsatsen findes et fint målsat vandløb (ca. 50 cm bredt og 5 cm 

vand ved besigtigelsen). Nedstrøms spærringen har vandløbet et stort fald og det løber gennem et skovareal. 

Opmåling viser, at det gennemsnitlige fald umiddelbart nedstrøms AAL-544 fra st. 52 til st. 158 er 58,2 ‰. 

Profilet er ca. 0,8 m bredt og ca. anlæg 1:1. 

 



Projektbeskrivelse 

Rørlægningen graves op og bortskaffes til godkendt modtager. Rørlægningen består af 1,5 m Ø25 betonrør, 

der er placeret lodret på et 2 m Ø30 cm betonrør. Ved fjernelse af rørlægningen tilrettes vandløbsbunden 2 m 

op- og nedstrøms, hvorefter vandløbet selv finder sit forløb. De store sten nedstrøms spærringen spredes i 

vandløbet omkring den fjernede spærring. 

I et forløb på 50 m graves et 1 m bredt vandløb, med en gennemsnitlig dybde på 0,5 m, hvilket svarer til at 

ca. 75 m3 jord flyttes. Den opgravede jord spredes langs vandløbet. Brinkanlægget er 1:1,5 og længden af nyt 

forløb er 50 m. Den nøjagtige placering af forløbet anvises af tilsynet på stedet, men det omtrentlige forløb er 

som herunder. Desuden skal der udlægges 10-20 cm skjulesten pr. meter. Ved udløb af den nuværende 

rørlægning er der placeret ca. 1 m3 større sten, som kan anvendes som skjulesten. Derudover skal der bruges 

yderligere ca. 1 m3 skjulesten. 

 

AAL- 547 Spærring ved Nordmorsvej 

Baggrund 

Rørunderføringen er en 23 m lang rørunderføring ved Nordmorsvej i Solbjerg Å i Morsø Kommune. Røret 

ligger med et fald på 23,6 ‰, hvilket skaber høj vandhastighed i røret. Derudover er der et vandspejlsfald ud 

af røret på ca. 40 cm. 

  

Spærring, AAL-547, består af et rør med hældning, som giver et stort fald og dermed ringere mulighed for 

faunaens passage. 

Neden for ses en opmåling foretaget af Limfjordsrådets Sekretariat i januar 2017, der viser, at 

rørunderføringen ligger med hældning, og at der er et mindre vandspejlfald ud af røret. Rørunderføringen 

ligger i st. -380 m til st. -357 m. 



 

Længdeprofil for projektstrækningen i Solbjerg Å.  

Opmålingen viser at det gennemsnitlige fald umiddelbart nedstrøms AAL-547 fra st. -350 m til st. 200 m er 

6,9 ‰. 

Projektbeskrivelse 

Det estimeres, at rørbroen kan afkortes op mod 4 m på nedstømssiden af Nordmorsvej. Røret er på 

nedstrømssiden et stålrør som kan afkortes efter behov. På opstrømssiden af Nordmorsvej fjernes 1 betonring 

som svarer til 1 m. Til sammen afkortes rørbroen dermed op mod 5 m. Den nuværende længde af rørbroen er 

23 m.  

Af hensyn til dræn og åbne tilløb bygges bunden op over 226 m fra det nye rørudløb i st. -361 m til st. -200 

m. Bunden hæves gradvist, hvilket svarer til 0 cm hævning i st. -200 m og ca. 50 cm hævning i st. -361 m. 

Det er beregnet at der skal bruges 75 m3 grus til hævning af vandløbsbunden inkl. sikkerhedsfaktor. Faldet på 

strækning bliver således 11,8 ‰, hvilket er et naturligt fald for vandløbsstrækningen. 

Hvor der arbejdes med brinkanlægget skal dette have et anlæg på 1:1.5 eller fladere efter udførelse. 

 

Længdeprofil med den nye projekterede bund. 

AAL-547-

1471 

Opbygning af bund 



Der placeres 3 m3 større sten (20-40 cm) fra udløbet af rørbroen (st. -361 m) og ca. 10 m nedstrøms. De 

placeres så de laver en tærskel, der stuver vand op i røret og derved sikrer passage. 

For at hæve vandstanden yderligere i røret, udlægges der rionet og stenmaterialer i selve røret. Rionettet i sig 

selv giver en vis turbulens i vandet, hvilket gør passage lettere. Udlægning af sten i rionettet øger turbulensen 

yderligere og gør det muligt for fisk at finde hvilepladser i røret under passage.  

 

Da faldet på stedet er kraftigt vurderes det, at de sten, der skal bruges primært skal være håndsten (sten i 

størrelsen 60-130 mm), for at sikre, at stenene ikke skylles væk ved kraftige afstrømninger. I alt skal der 

anvendes ca. 1 m3 stenmaterialer til en pris på 600 kr./m3 leveret. Endvidere skal der anvendes rionet for ca. 

1.000 kr. 

 

Det er vurderet, at udlægning af sten og rionet kan foretages af to håndmænd på hver 4 timer af 400 kr. 

 

Billede, der viser et eksempel på håndsten i rionet igennem en rørføring. 

Afværgeforanstaltninger 

På den sydlige side af rørudløbet er der tre vejdræn på hhv. Ø15 cm, Ø27 cm og Ø27 cm som skal 

omlægges. Drænene skal omlægges så de løber ud over den nye bund i kote 8,2 m. Det svarer til at drænene 

hæves 45 cm. Det vurderes at drænene kan graves op og hæves med 45 cm omkring rørudmundingen pga. 

terrænstigning. Alternativt skal drænene løbe til ca. 35 m længere nedstrøms (st. -325 m), således at den 

nuværende kote af drænene bevares. 

I projektet er der budgetteret med en mindre omlægning og hævning af drænene, men såfremt drænene skal 

flyttes, så de løber til vandløbet længere nedstrøms end den nuværende placering, kan optionen udløses. 

Den endelige løsning for omlægning af drænene besluttes af tilsynet i forbindelse med gravearbejdet når 

drænene er fritlagte og kan måles op.  

 



AAL- 548 – Spærring ved Knudebro 

Baggrund 

Rørunderføring ved Knudebro i Solbjerg Å er en 13 m lang. Røret ligger med et fald på 31,5 ‰, hvilket 

skaber høj vandhastighed i røret. Derudover er der et vandspejlsfald på få cm ud af røret. Samlet set udgør 

røret en spærring. Ud over spærringen af rørunderløbet udgør. Er der ligeledes ”kamelpukler” på 

strækningen 50m nedstrøms rørunderføringen.  

Projektbeskrivelse 

Vandløbsbunden bygges op med gydegrus fra st. 5 m til st. 134 m. Bunden hæves kontinuerligt, således 

faldet bliver 13‰, hvilket ud fra regulativet er et naturligt fald på strækningen. Det er beregnet at der skal 

bruges ca. 80 m3 grus til hævning af vandløbsbunden, ud fra vandløbets bredde (1,4 m) og den 

gennemsnitlige tykkelse af gruslaget der ønskes udlagt (0,4 m). Der placeres 3 m3 større sten (20-40 cm) fra 

rørudløb (st. 0) og ca. 5 m nedstrøms. De placeres så de laver en tærskel der stuver vand op i røret og derved 

sikrer passage. 

Træbjælkerne (kamelpukler) i st. 5 m, st. 19 m, st. 41 m graves op og bortskaffes til godkendt modtager. 

Træbjælkernes størrelse er ca. 2,00 x 0,05 x 0,30 m.    

 

Længdeprofil med den nye projekterede bund. 

For at hæve vandstanden yderligere i røret, udlægges der rionet og stenmaterialer i selve røret. Rionettet i sig 

selv giver en vis turbulens i vandet, hvilket gør passage lettere. Udlægning af sten i rionettet øger turbulensen 

yderligere og gør det muligt for fisk at finde hvilepladser i røret under passage.  



Da faldet på stedet er kraftigt vurderes det, at de sten, der skal bruges primært skal være håndsten (sten i 

størrelsen 60-130 mm), for at sikre, at stenene ikke skylles væk ved kraftige afstrømninger. I alt skal der 

anvendes ca. 1 m3 stenmaterialer. 

 

Genslyng omkring st. 270-1.160m 

Baggrund 

Vandløbsstrækningen på det givne stykke er kanaliseret stræk uden fysisk variation.  

 

 

Billedet til viser det kanaliserede vandløb. 

Profilet er ca. 0,6 m bredt fra st. 0 m til st. 565 m, og 0,8 m bredt fra st. 565 m til st. 2.030 m og har ca. anlæg 

1:1. 

Projektbeskrivelse 

Der graves ca. 900 m nyt vandløb. Det nye tracé anlægges med en bundbredde på ca. 0,6 m indtil 

st. 565 m og en bundbredde på ca. 0,8 m fra st. 545 m. Vandløbet anlægges med et anlæg på min. 

1:1,5. Det forventes, at der skal graves ca. 7,5 m3 jord pr løbende meter, svarende til 6.750 m3 jord, 

som spredes på det vandløbsnære areal.  

Variation i vandløbet er MEGET vigtigt, og der SKAL tilstræbes varierende bundkoter (høl/stryg struktur), 

forskellige anlæg og forskellige bundbredder over forholdsvis korte strækninger på de nygravede slyng. 

Den endelige længde af genslyngningsprojektet bestemmes af tilsagn indhentet fra Fiskeristyrelsen, samt de, 

ved tilbudsindhentning, reelle omkostninger til genslyngning.  De mest nedstrømsbeliggende 

vandløbsstrækninger prioriteres over de øverste. Såfremt der i tilbud på entreprisen er økonomi til 

genslyngning af helestrækningen udløses hele optionen. 

Se skitse på korte neden for. 



 

 

Den endelige placering af slynget markeres af tilsynet i samarbejde med lodsejere ved etablering. Lodsejer 

erstatning i forbindelse afklares inden anlægsfasen, dog efter at tilsagn til projektrealisering er indhentet fra 

Fiskeristyrelsen. Overskydende jord lægges over i det gamle tracé eller spredes på de vandløbsnære arealer. 

Der udlægges desuden skjulesten i hele det nygravede forløb svarende til 2 skjulesten pr. løbende meter. 

Stenene skal have en diameter på 20-40 cm. I alt udlægges ca.  1.000 stk. eller 10 m3. 

 

AAL-543 – Åbning af rørlagt strækning 

Baggrund 

Indsatsen er en 254 m lang rørlægning i Solbjerg Å i Morsø Kommune. Indløbet består af 2 rør med en 

diameter på 25 cm. Der er desuden en rist ved indløbet til at fjerne grøde. Risten ligger over bunden til 

rørindløbet og udgør ikke et problem for vandrende fauna. Udløbet af rørlægningen består af 1 stk. Ø80 cm 

rør. 

Indløbet til røret er for lille eller er tilstoppet, hvilket skaber en flere hundrede meter lang stuvezone 

opstrøms indsatsen. 



   
Indsats, AAL-543, består af en 254 m lang rørlægning. 

Neden for ses en opmåling foretaget af Limfjordsrådets Sekretariat i januar 2017, der viser, at 

rørunderføringen ligger uden hældning. Rørunderføringen ligger i st. 1.266 m til st. 1.514 m. 

 

Projektbeskrivelse 

De øverste ca. 20 meter af rørlægningen knuses for at forhindre vandløbsvand i rørlægningen. Resten af 

rørlægningen forbliver uberørt i jorden, således eventuelle dræn bevares. 

Det nye vandløb lægges over i det område hvor terrænet er lavest. Forlægningen gør dels, at vandløbet ligger 

mindre dybt end hvis det åbnes i dets nuværende forløb og dels, at udgifterne til opgravning af den 

nuværende rørlægning minimeres. 

Der graves et nyt slynget forløb på 292 m. Bunden følger den regulativmæssige bund og er ca. 2 m under 

terræn. 

Bunden er 85 cm bred ± 20 cm og anlægget er 1:1,5. Det er beregnet at der skal flyttes ca. 6 m3 jord pr 

løbende meter svarende til 1.750 m3 jord i alt. Det opgravede materiale spredes på de vandløbsnære arealer. 

Se skitse nedenfor. 

 

Det nye forløb (sort streg) er placeret i området med det laveste terræn. 



Når det nye vandløb graves krydser det nye forløb et ukendt antal dræn. Disse dræn skal forlænges til det nye 

forløb for at sikre, at der fortsat kan ske afvanding. Vurderet ud fra forholdene nedstrøms, må det forventes, 

at der er tale om op til 10 stk. Ø8 cm detaildræn, samt op til 2 stk. op til Ø20 cm hoveddræn. Drænene 

omlægges på 2-5 m med et jævnt fald frem til udløb minimum 20 cm over bunden i det nye forløb. 

Opgravede drænrør bortskaffes til lovlig modtager. 

Den endelige placering af det nye vandløbstracé afsættes af tilsynet i samråd med lodsejere. 

Erstatning til lodsejere for arealafståelse, samt en eventuel jordfordeling afklares med lodsejere når 

Kommunen har tilsagn til projektrealisering. 

 

AAL-2009 – Åbning af rørlagt strækning 

Baggrund 

Indsatsen er en 512 m lang rørlægning i Solbjerg Å i Morsø Kommune. Rørlægningen består af Ø100 cm 

betonrør hvoraf 242 m ligger i vandområde o7499 og 293 m i vandområde o7453. Der er ikke tidligere lavet 

forundersøgelse på strækningen. 

 

Kort, der viser rørlægningerne i vandområde o7499 (rød linje) og rørlægningen i o7453 (gul linje) samt 

indløb og udløb. 

Der er desuden en rist ved indløbet til at fjerne grøde. Risten ligger over bunden til rørindløbet og udgør ikke 

et problem for vandrende fauna.  

 



Projektbeskrivelse 

Rørledningen på ca. 250 m fra st. 2.558 m til st. 2.826 m, Ø100 cm betonrør, graves op og bortskaffes til 

lovlig modtager. Hvis lodsejer ønsker rørene kan dette aftales med entreprenør ved opgravning. 

Der graves et nyt slynget forløb på 255 m. Bunden følger den regulativmæssige bund og er ca. 2 m under 

terræn. 

Bunden er 90 cm bred ± 20 cm og anlægget er 1:1,5. Det er beregnet at der skal flyttes ca. 7,8 m3 jord pr 

løbende meter svarende til 1.989 m3 jord i alt. Det opgravede materiale spredes på de vandløbsnære arealer. 

 

Langs det nye vandløbs etableres kreaturhegn på begge sider af vandløbet, efter aftale med lodsejere.  

Der etableres en overgang ved et nuværende rørindløb på ca. 9m brede, svarende til tre rørslængder. 

 

Vandområde o7453 

Vandområde, o7453, har en samlet længde på 0,607 km og er beliggende i Solbjerg Å-vandsystem i Morsø 

Kommune. Vandområde, o7453, er udpeget til genslyngning og åbning af rørlagte vandløbsstrækninger. 

Restaureringsmuligheder for de enkelte delstrækninger er sammenfattet i tabellen herunder.  

Vandområdet består af tre rørlægninger (AAL-542, AAL-546 og AAL-2008, som er undtaget) samt et åbent 

forløb i mellem AAL-542 og AAL-546. 

 

AAL-542 – Åbning af rørlagt strækning 

Baggrund 

AAL-542 er en 179 m lang rørunderføring i Solbjerg Å i Morsø Kommune, netop syd for Præstbrovej. 

 



Projektbeskrivelse 

Rørlægning, Ø100 cm, på 179 m graves op og bortskaffes til lovlig modtager. Rørlægningen graves op så tæt 

på Præstbrovej som muligt. Toppen af røret er ca. 2,5 m under terrænet 

Der etableres en rørbro på ca. 6 m i st. 3.023 m til st. 3.029 m (ny stationering) af de eksisterende Ø100 cm 

rør over det nye forløb. Rørbroen etableres ved at efterlade ca. 6 m rør omkring udløbet af den nuværende 

rørlægning. Det forventes at rørlægningen ikke følger den lilla streg, men er placeret ved den sorte streg. Den 

endelige placering af rørlægningen og længden af rørbroen fastlægges dog først i forbindelse med 

anlægsarbejdet.  

Rørbroen placeres over Morsø Forsynings eksisterende kloakledning, som derfor henligger uberørt. Morsø 

Forsyning skal ved anlægsarbejdet kontaktes med henblik på at afsætte kloakledningen. 

Rørbroen skal kunne tåle almindelig markkørsel med maskiner og have en styrkeklasse svarende til 

minimum SN8 

Vandløbet lægges over i det område, hvor terrænet er lavest. Forlægningen gør dels, at vandløbet ligger 

mindre dybt end hvis det åbnes i dets nuværende forløb og dels, at den sværere tilgængelige matrikel (17) på 

vestsiden af vandløbet bliver mindre, mens den nemt tilgængelige matrikel (8e) på østsiden af vandløbet 

gøres større. 

Der graves et nyt slynget forløb på 190 m. Bunden følger den regulativmæssige bund og er ca. 2,5 m under 

terræn. 

Bunden er 100 cm bred ± 20 cm og anlægget er fladere end 1:1,5. Det er beregnet, at der skal flyttes ca. 11 

m3 jord pr. løbende meter svarende til 2.090 m3 jord i alt. Det opgravede materiale bruges til at fylde tracéet 

ved den opgravede rørlægning. Overskudsjord spredes 

 
Det nye vandløbs tracé (gul) nuv. Rørlægning (lilla). 



Når det nye vandløb graves, så krydser det nye forløb et ukendt antal dræn. Disse dræn skal forlænges til det 

nye forløb for at sikre, at der fortsat kan ske afvanding. Vurderet ud fra forholdene nedstrøms må det 

forventes, at der er tale om op til 3 stk. Ø8 cm detaildræn, samt op til 1 stk. op til Ø20 cm hoveddræn. 

Drænene omlægges på 2-5 m med et jævnt fald frem til udløb minimum 20 cm over bunden i det nye forløb.  

Opgravede drænrør bortskaffes til lovlig modtager 

Den endelige placering af nye vandløbstracé afklares mellem lodsejer og tilsyn. Ligeledes afklares eventuelle 

erstatningskrav mellem lodsejer og kommune, såfremt tilsagn til realisering indhentes. 

 

AAL-546 – Åbning af rørlagt strækning 

Baggrund 

AAL-546 er en 125m rørlægning bestående af et 100cm beton rør.  

 

Projektbeskrivelse 

115 m af den 125 m lange rørlægning, Ø100 cm, graves op og bortskaffes til lovlig modtager. De nederste 

ca. 10 m af rørlægningen forbliver liggende som rørbro. 

Hvis lodsejer ønsker rørene kan dette aftales med entreprenør ved opgravning. 

 

 
Kort, der viser den reelle placering af rørlægning (Grøn) og den udpegede indsats (lilla). 

Der etableres en rørbro på ca. 10 m ved st. 3.403 m til st. 3.409 m – nuv. stationering af de eksisterende 

Ø100 cm rør over det nye forløb. Rørbroen etableres ved at efterlade ca. 10 m rør omkring udløbet af den 

nuværende rørlægning.  



Vandløbet lægges over i det område, hvor terrænet er lavest.  

Der graves et nyt slynget forløb i skel på ca. 170 m. Bunden følger den regulativmæssige bund og er 2-2,5 m 

under terræn. 

Bundbredden skal være min. 100 cm og anlægget min. 1:1,5. Det er beregnet, at der skal flyttes ca. 10 m3 

jord pr. løbende meter svarende til 1.700 m3 jord i alt. Det opgravede materiale bruges til at fylde tracéet ved 

den opgravede rørlægning. Overskudsjord lægges i området som vist på kortet herunder 

 

 

 

 

 

 



Vandområde o8893 

 

Baggrund 

Vandområde o8893 består af 1,335 km målsat vandløb. Dertil findes ca. 7,5 km vandløb opstrøms o8893, 

som indgår i Vandområdeplan 2015-2021 og ca. 500 m vandløb opstrøms indsatsen, som ligger uden for 

Vandområdeplanens afgrænsning. 

Vandområde, o8893, er udpeget genslyngning, udlægning af groft materiale, hævning af vandløbsbunden 

samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning i dele 

af Solbjerg Å-vandsystem. Der er ingen rørlagte strækninger over 20 m i vandområdet – der ses derfor bort 

fra dette virkemiddel. 

 

Projektbeskrivelse 

Vandområde, o8893, er udpeget til genslyngning, udlægning af groft materiale, hævning af vandløbsbunden 

samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning. 

Restaureringsmuligheder for de enkelte delstrækninger er sammenfattet herunder.  

Stationering Beskrivelse Løsningsforslag 

St. 3.403-3.800 m Kanaliseret. Ringe fald og kun 

lidt fysisk variation. 

Skjulesten.  

 

St. 3.800-3.900 m Kanaliseret. Ringe fald og kun 

lidt fysisk variation 

Genslyngning og hævning 

af bund. Markerne ligger et 

stykke over ådalen og 

påvirkes ikke af indsatsen. 

St. 3.900-4.447 m Fine fysiske forhold Ingen indsats 

St. 4.447-4.450 m Rørbro med mindre styrt ind i 

røret 

Rørbroen fjernes eller 

udskiftes. Bunden 

udjævnes og der laves en 

mindre bundhævning. 

St. 4.480-4.742 m Strækningen er den nederste 

af vandområde o8893. 

Strækningen ligger i 

forbindelse med et kommende 

vådområdeprojekt. Der er et 

mindre styrt under vejbroen 

(st. 4.480 m) 

 

Fortsætte slyngninger og 

bundhævning fra 

vådområdet videre ind på 

strækningen. Hæve 

bunden, således det mindre 

styrt under vejbroen (st. 

4.480 m) udjævnes. 

St. 4.693-4.696 m. Rørbroen med et mindre styrt 

ind i røret. Den eksisterende 

rørbro består af 3 stk. Ø100 

cm betonrør. 

Rørbroen fjernes og 

erstattes af en ny eller en 

spang. Spangets nærmere 

placering aftales med 

lodsejer ved etablering, 

men rykkes ca. 25 m 

nedstrøm den nuværende 

rørbro. Der udlægges grus 

(bundhævning) for at 

udjævne faldet omkring 

den gamle rørbro.  



 

 

 

 

Genslyngning st.3.800-3.900m 

Baggrund 

Denne vandløbsstrækning er kanaliseret med ringe fald og kun lidt fysisk variation.  

Projektbeskrivelse 

Fra ca. st. 3.800 m til st. ca. 3.925 m genslynges vandløbet. Vandløbet bliver ca. 35 m længere ved 

genslyngning og vandløbets naturlige dynamik genskabes. Genslyngningen er på 160 m og det estimeres at 

der skal flyttes 4,5 m3 jord pr løbende meter svarende til 720 m3 jord i alt. Faldet på strækningen vil efter 

genslyngningen afspejle det naturlige fald i området og være ca. 1 ‰. 

Den endelige placering af slyngene markeres af tilsynet i samarbejde med lodsejere ved etablering.  

Variation i vandløbet er MEGET vigtig, og der SKAL tilstræbes varierende bundkoter (høl/stryg struktur), 

forskellige anlæg og forskellige bundbredder over forholdsvis korte strækninger på de nygravede slyng. 



 
Illustration af genslyngningen st. 3.800-3.900m Solbjerg Å. 

 

Fjernelse af rørbros st. 4.447-4.450m.  

Baggrund 

På vandløbsstrækningen er en rørbro med mindre styrt ind i røret 

Projektbeskrivelse 

Rørbroen i st. 4.447-4.450 m, Ø100 cm betonrør, graves op og bortskaffes til lovlig modtager. Hvis lodsejer 

ønsker rørene kan dette aftales med entreprenør ved opgravning. Fra. st. 4.444-4.454 m, ved den fjernede 

rørbro, laves lette slyng omkring det nuværende tracé og bunden hæves, så faldet ensartes henover 

strækningen. Anlæg skal efter etablering være min. 1:1,5.  

Det forventes at der skal bruges ca. 1 m3 grus til at gennemføre bundhævningen. Grus skal være blandet 

homogent og mængden af flint skal afspejle det naturlige flintindhold i området. Flint må ikke være knust og 

have skarpe kanter. Gruset består af 75 % nødder (16-32 mm) og 15 % singels (32-64 mm). 

 



 

 

Fjernelse af rørbros t. 4-693-4-696m 

Baggrund 

På vandløbsstrækningen er en rørbro med mindre styrt ind i røret 

Projektbeskrivelse 

Rørbroen i st. 4.693-4.696 m, 3 stk. Ø100 cm betonrør, graves op og bortskaffes til lovlig modtager. Hvis 

lodsejer ønsker rørene kan dette aftales med entreprenør ved opgravning. Fra. st. 4.690-4.700 m, ved den 

fjernede rørbro, laves lette slyng omkring det nuværende tracé og bunden hæves, så faldet ensartet henover 

strækningen. Anlæg skal efter etablering være min. 1:1,5.  

Det forventes at der skal bruges ca. 1 m3 grus til at gennemføre bundhævningen. Grus skal være blandet 

homogent og mængden af flint skal afspejle det naturlige flintindhold i området. Flint må ikke være knust og 

have skarpe kanter. Gruset består af 75 % nødder (16-32 mm) og 15 % singels (32-64 mm). 

Omkring st. 4.720 m etableres ny rørbro eller spang på 6 m i min. Ø100 cm til mindre køretøjer. Rørbroens 

nærmere placering aftales med lodsejer ved etablering, men rykkes ca. 25 m nedstrøms den nuværende 

rørbro. Bunden af rørbroen skal være ubrudt, hvilket betyder at rørets bund skal ligge ca. 30 cm under 

vandløbsbunden. Der lægges grus omkring rørbroen. Der er valgfrihed af materiale, men den skal være min 

Ø100 cm og kunne klare kørsel med mindre køretøjer. Den eksisterende rørbro må gerne genanvendes, 

såfremt tilsynet og lodsejer ved etablering finder betonrørene i tilstrækkelig god stand. 

 

Restaurering st. 4.480-4.742m. nedstrøms Kr. Koldsvej 

Baggrund 

 

Område med bundhævning og lette 

slyngninger 



Projektbeskrivelse 

På strækningen fra st. 4.480 m (udløbet under Kr. Koldsvej) til st. 4.742 m skal bunden bygges op med grus. 

Opbygningen af bunden skal følge den tykke røde streg på grafen herunder ±20 cm. Bunden ligger under den 

regulativmæssige bund og vurderes ikke at ændre på vandstanden opstrøms broen ved Kr. Koldsvej (st. 

4.480 m). 

 

Bunden bygges op af gydegrus. Det forventes, at der (inkl. sikkerhedsfaktor på 1,5) skal bruges 125 m3 grus 

til at gennemføre bundhævningen. Grus skal være blandet homogent og mængden af flint skal afspejle det 

naturlige flintindhold i området. Flint må ikke være knust og have skarpe kanter. Gruset består af 75 % 

nødder (16-32 mm) og 15 % singels (32-64 mm). 

Der udlægges skjulesten (20-35 cm) på strækningen fra. st. 4.480 m til st. 4.742 m, på strækningen fra 3.800 

m til 3.900 m og på strækningen fra st. 3.403-3.800 m. Der udlægges ca. 2 pr. løbende meter, svarende til ca. 

1600 stk. eller ca. 16 m3. Optionen udløses fra nedstrøms retning og pr. løbende meter. 

 

 

Generelt 

Gældende for samtlige ovennævnte delprojekter er at de angivne længder, bredder, højder, fald, placering af 

slyng mv. i anlægsarbejdet er vejledende og fastlægges endeligt af tilsynet evt. sammen med lodsejere og 

entreprenør. Tilsynet har ansvaret for den endelige udformning af anlægsarbejdet. Det betyder, at der vil 

være mindre forskelle mellem det beskrevne projekt i indeværende rapport og anlægsarbejdet. 

 



 

 

Vurdering af natur og afvandingsforhold 

Beskyttet natur 

Vandområdet er udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Indsatserne i vandområdet er 

ligeledes beliggende i et område, der er karakteriseret af fersk eng og overdrev beskyttet af 

Naturbeskyttelseslovens § 3.  

I forbindelse med nærværende forundersøgelse blev der ved inspektion af den terrestriske natur omkring 

indsatsområdet ikke konstateret en særlig fremvækst af betydelige arter.  

Da projektet omfatter regulering af et vandløb beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, kræver en 

naturgenopretningsindsats en dispensation herfra. 

Natura2000 

Der er ingen Natura2000-områder i projektområdets nærhed.  

Beskyttede arter 

Af de registrerede bilag IV arter, har odderen og strandtudsen kendte levesteder på Mors. Derudover er der 

observeret forekomster af: spidssnudet frø, stor vandsalamander, samt en lang række af flagemusearter. 

Odderen findes i stort set alle vandløb på Mors. Et restaureringsprojekt vurderes at have en neutral effekt på 

odderen. 

Der er ikke registreret fund af strandtudser i nærheden af Solbjerg Å. 

Projektet vurderes ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for arter opført i hhv. bilag 3 og 5 

i Lov om Naturbeskyttelse. Bilag 3 indeholder arter, der er opført på habitatdirektivets bilag IV. Bilag 5 

indeholder en liste over danske plantearter, der nyder særlig beskyttelse. 

Samlet vurdering  

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes at have en positiv effekt på 

de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Det vurderes, at vandløbets naturværdi samlet styrkes ved 

projektet. 

Det vurderes ikke, at nogen af de beskyttede arter opført i bilag 3 og 5 i Lov om Naturbeskyttelse påvirkes 

negativt ved projektet. Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger, som en følge af områdets status for 

beskyttet natur og beskyttede arter.  

 

Afvandingsforhold 

Vandstanden i vandløbet hæves i forbindelse med bundhævningen hvor bunden bygges op omkring AAL-

547 og AAL-548, hvilket vil have en mindre påvirkning på afvandingsforholdene på de tilstødende arealer. 

Der er taget hensyn til drænrør i projekteringen, så disse stadig har samme effekt som i dag. 

På den resterende del af vandområdet hvor der åbnes rørlægninger placeres bunden, så den følger den 

nuværende regulativmæssige bund. 



Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger. 

De afvandingsmæssige konsekvenser ved de resterende delprojekter i Solbjerg Å er ikke af væsentlig 

karakter. 

Nødvendige tilladelser  

Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens1 § 37, idet der ikke må gennemføres 

restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Kommunen som vandløbsmyndighed.  

Restaureringsprojektet skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –

restaurering m.v2.  

På en længere del af de skitserede restaureringsprojekter er vandløbet og omkringliggende mose og 

engområder er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens3 § 3, hvorfor sagen også skal behandles efter 

naturbeskyttelsesloven.  

Vandløbsregulering, herunder restaurering er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM 

bekendtgørelsen4. Det betyder, der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at projektet vil 

påvirke miljøet.  

Tidsplan  

Projektet planlægges gennemført og etableret i perioden november 2019 – august 2022.  

Økonomi 

Projektet gennemføres af Morsø Kommune, og er finansieret af staten i henhold til statens vandplaner jf. 

bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 

Finansiering af erstatning til lods- og bredejere sker via Miljøstyrelsens tilskud til kommunerne til udgifter 

vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. 

 

   

                                                           
1 LBK nr 127 af 26/01/2017 
2 BEK nr 834 af 27/06/2016 
3 LBK nr 240 af 13/03/2019 
4 LBK nr 1225 af 25/10/2018 


