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Baggrund 

Den udpegede indsats, AAL-525 er beliggende i Ejstrupbæk vandsystem og er omfattet af 

Vandplan 2009-2015 for hovedopland 1.2 Limfjorden. Indsatsen er overført til Vandområdeplan 

Jylland-Fyn (2015-2021). Den yderste rørlagte strækning er Ejstrup bæk, som indsatsen omfatter 

kaldes Bæk Å. 

  
Oversigtskort over placering af indsats 

Nuværende tilstand og fysiske forhold 

Ejstrup Å er et mindre vandløb på Mors, med et meget potentiale for en fin ørredbestand. 

Vandløbet har i den øvre ende karakter af en mindre bæk med det fint fald, hvor der flere steder 

ses fine fysiske forhold med gydepladser for ørred. I det nedre forløb er der et meget lavt fald og 

bækken er overbred og har meget dårlige fysiske forhold. Ved udmundingen til Limfjorden er 

vandløbet rørlagt. Den rørlagte vandløbsstrækning i Ejstrup bæk, benævnt Bæk Å, består af en 76 

meter lang rørlægning udført af 2 meter cement ringe med en diameter på 120 cm. Størstedelen 

af røret, dvs. ca. 55 meter er forlænget ud i Limfjorden. 

 
Det rørlagte forløb der løber gennem strandvolden og videre gennem en i alt 76 meter lang 

rørlægning ud i fjorden. Her ses indløbet af rørlægningen til rørlægningen. Den 20 meter brede 

og 1-1,5 meter høje store strandvold ses tydeligt 
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Oprindeligt har Bæk Å været sandet til ved storme og har fundet nye skiftende udløb i det flade 

kystområde. Tilsandingen har medført at der har været stor naturlig dynamik i området, hvor 

strandsøer er blevet dannet og efterfølgende afvandet. Denne dynamik er delvist forsvundet 

grundet dyrkningsinteresser i baglandet og bebyggelser i Karby. Selve Karby ligger dog noget 

forhøjet i forhold til de omgivende arealer.  

 

Når Limfjorden står højt aflejres, sand, grus, muslinger og ålegræs langt op i Bæk Å, da området 

ligger meget lavt. På billedet ses aflejret ålegræs og muslingeskaller.   

Stensætningen og rørlægningen på det eksisterende udløb af Bæk Å virker i princippet som en 

høfte, som igen bevirker en øget materialeaflejring i nærområdet. Høftevirkningen er dermed 

medvirkende til, at øge risikoen for tilsanding af Bæk Å´s udløb.  

En del af indsatsproblematikken er således også, at modvirke tilsanding af udløbet fremover og 

dermed undgå oversvømmelser af Karby og opstrøms liggende dyrkede arealer. 

Omvendt skal vandstanden ikke sænkes væsentligt i forhold til i dag pga. områdets status som 

beskyttet habitatområde (H42, Mågerodde og Karby Odde). 

Fremtidig tilsanding af udløbet ved Bæk Å ved storme kan uanset valg af løsning ikke forventes 

at kunne undgås helt.  

Faldet i afløbet vil i høj grad være afhængig af vandstanden i fjorden, grundet den tætte 

beliggenhed hertil.  

 

 

Projektbeskrivelse 

Rørstrækningen afkortes så der bibeholdes en rørlagt strækning på 20 meter under strandvolden.  

Rør fjernes i fjorden og sten bliver liggende. Bæk Å gives et forløb drejet mod syd fra rørslutning 

til udløb i fjorden. 
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Detailoplysninger der viser brinksikring af nyt udløb.  

Afskæring af eksisterende rørlagt vandløb 

Det eksisterende rør bibeholdes i det nuværende forløb og kote, men afskæres efter ca 20 m, hvor 
strandvolden ender ud mod fjorden. Bundkote for rørets inderside forventes dermed at forsat, at være; 

rørindløb -0,77 DVR90 og nyt rørudløb -0,81 DVR90 og rørets forventede fald bliver forsat 1,94‰.   

Knusning af eksisterende betonrør 

10 meter af det eksisterende betonrør 1,20m Ø fra strandvold (efter 20 meter rørlægning) og ud i 
Limfjorden, knuses og efterlades på stedet. Der knuste rør skjules så vidt muligt og terræn udjævnes 

med anvendelse af sand m.v. på lokaliteten.  

Udgravning af nyt vandløbsforløb 

Det nye vandløb (udløb) udgraves i et let slynget forløb fra strandvold og ud i fjorden, ca 15-20 meter. 

Eventuel fjernes sandbanker i det nye udløb.  

Brinksikring af afløb 

Der brinksikres på begge sider af vandløbet på en 10 meter lang strækning fra enden af rørlægning 

(strandvold). Sikringen føres fra vandløbsbund til terræn.  

Brinksikringen udføres med henblik på, at forebygge dannelse af et erosionshul, der kan 

underminere rørlægningen og for at forebygge tilsanding. 

Kampestenene tages fra den stenklynge der i forvejen er lagt på den eksisterende rørlagte 

strækning.  
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Konsekvensvurdering 

Vandløbsbiologi 

Gennemførelse af projektet beskrevet i denne rapport er en forudsætning for at sikre 

Vandområdeplanens krav om ”God økologisk tilstand” i Bæk Å og Ejstrup bæk.  

Projektet vil skabe faunapassage i Bæk Å og vil dermed sikre god økologisk tilstand.  

Beskyttede arter og naturtyper 

Beskyttet natur 

Vandløbet selv er udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden er 

arealerne langs vandløbet § 3-beskyttet strandeng og sø. Gennemførelse af projektet kræver en 

dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Natura2000 

Området omkring indsatsen er som nævnt udpeget Natura2000 område, hvorfor der skal 

udarbejdes en vurdering af, at eventuelt anlægsarbejde m.v. ikke skader habitatområdets 

udpegningsgrundlag før der anlægsarbejdet i gangsættes.   

Fuglebeskyttelsesområde 

Området omkring indsatsen er som nævnt udpeget som EF fuglebeskyttelsesområde, hvorfor det 

skal sikres, at anlægsarbejde m.v. ikke skader områdets udpegningsgrundlag.  

Specielt ynglesæsonen anses som værende kritisk i forhold til anlægsarbejde, hvorfor arbejdet bør 

udføres uden for ynglesæsonen for dværgterne, havterne og klyde.    

Beskyttede arter 

Projektet vurderes ikke at indvirke negativt på nogen af de beskyttede arter, herunder rød-listede 

og bilag IV arter.  

Samlet vurdering  

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes, at have en 

positiv effekt på de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Det vurderes, at vandløbets 

naturværdi samlet styrkes ved projektet. 

Det vurderes heller ikke, at nogle af beskyttede arter opført i bilag 3 og 5 i Lov om 

Naturbeskyttelse vil påvirkes negativt ved projektet. Der er ikke behov for afværge 

foranstaltninger, som en følge af områdets status for beskyttet natur og beskyttede arter.  

Afvandingsforhold 

Det vurderes ikke, at afvandingsforholdene på de tilstødende arealer forringes i forhold til den 

eksisterende afvanding.  

Der er dog risiko for tilsanding af afløbet af Bæk Å ved storme fra vestlig retning. Derfor er det 

nødvendigt at indføre afværgeforanstaltninger således, at den nærtliggende Karby og dyrkede 

arealer opstrøms ikke oversvømmes.  
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Det vurderes således nødvendigt at opsætte en vandstandsmåler station i udløbet, der kontinuerligt 

kan registrere vandstanden, således, at vandløbsmyndigheden kan grave sand op ved behov. 

Nødvendige tilladelser  

Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens1 § 37, idet der ikke må 

gennemføres restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Kommunen som 

vandløbsmyndighed.  

Restaureringsprojektet skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og 

–restaurering m.v2.  

Sejerslev bæk er, samt de omkringliggende strandenge er  beskyttet efter naturbeskyttelseslovens3 

§ 3, hvorfor sagen også skal behandles efter naturbeskyttelsesloven. Skal der udarbejdes en 

væsentlighedsvurdering af hvorvidt arterne på udpegningsgrundlaget påvirkes. 

Vandløbsregulering, herunder restaurering er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM 

bekendtgørelsen4. Det betyder, der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at 

projektet vil påvirke miljøet.  

Tidsplan  

Projektet planlægges gennemført og etableret i perioden november 2019 – august 2022.  

Økonomi 

Projektet gennemføres af Morsø Kommune, og er finansieret af staten i henhold til statens 

vandplaner jf. bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

Finansiering af erstatning til lods- og bredejere sker via Miljøstyrelsens tilskud til kommunerne 

til udgifter vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Erstatningskrav af 

lodsejere afklares når tilsagn til tilskud er indhentet. 

 

                                                   
1 LBK nr 127 af 26/01/2017 
2 BEK nr 834 af 27/06/2016 
3 LBK nr 240 af 13/03/2019 
4 LBK nr 1225 af 25/10/2018 


