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Baggrund 

Den udpegede indsats, AAL-515, fjernelse af spærring i Vittrup Strøm, er omfattet af 

Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021). 

  
Oversigtskort over placering af indsats 

Nuværende tilstand og fysiske forhold 

Indsatsen er en 5 m lang rørunderføring i Vittrup Strøm på Mors. Røret ligger med et stort fald 

på 45 ‰, hvilket skaber høj vandhastighed i røret, ligesom bunden brydes i røret.  

 
Rørudløb. Der er et stort fald og meget høj vandhastighed i røret. 

Også opstrøms røret ses et meget stort fald, hvor en større mængde sten i vandløbet ligger oven 

på den regulativ fastsatte bund fra st. 455 til st. 518. Nedenfor røret ses omvendt at der er dannet 

et stort spulehul grundet høj vandhastighed i røret og stor erosion til følge. 
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Projektbeskrivelse 

Det nuværende rør opgraves, og et nyt ilægges med et mindre fald. 

Opgravning og bortskaffelse af rørunderføring 

Rørlægningen graves op og bortskaffes til godkendt modtager. Beton rørlægningen er 5 m lang, 60 cm 

i diameter og er placeret i st. 518-523. Ved fjernelse af rørlægningen tilrettes vandløbsbunden. Jord over 

røret gemmes til reetablering af nyt rør.  

Ilægning af ny rørunderføring 

Der ilægges et nyt 5 meter langt stålrør med en diameter på Ø70 cm. Rørlægningen dækkes af jord 

opgravet fra det gamle rør. Rørlægningen ilægges ved gammel rørlægning, dvs. st. 518-523.  

Røret lægges vandret med en bund i indløb (indeside af rør) i kote 2,23m DVR90. Udløbet lægges i 

samme kote. 

Det bemærkes, at røret mere hensigtsmæssigt kunne være Ø80, men dette levnes der ikke plads til 

indenfor budgettet. 

Udlægning af grus 

Vandløbsbunden opbygges ved udlægning af gydegrus på en 70 m lang strækning nedstrøms 

rørbroen fra st. 560-630.  Udlægningen følger i lige linje st. 630 i kote 1,24 og st. 560 i kote 1,89. 

Gydegruset udlægges i varierende bund og gruset skal bestå af 85 % nødder (16-32 mm) og 15 % 

singels (32-64 mm). Gruset skal være blandet homogent og skal afspejle det naturlige flintindhold 

i området. Flint må ikke være knust og have skarpe kanter. 

Der udlægges gydegrus og sten i det 

blåskraverede område, hvor vandløbsbunden dermed hæves. Morsø Kommune flytter - inden 

anlægsarbejdet påbegyndes – sten/grus fra det gulskraverede område opstrøms røret til det 

gulskraverede område nedstrøms røret. Det er gammel rørunderføring der er vist på figur. Nyt 

rør laves med rørbund (indvending) i kote 2,23. 
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Konsekvensvurdering 

Vandløbsbiologi 

Gennemførelse af projektet beskrevet i denne rapport er en forudsætning for at sikre 

Vandområdeplanens krav om ”God økologisk tilstand” i Vittrup Strøm.  

Projektet vil skabe kontinuitet i vandløbet. Dette vil have en positiv effekt på vandløbet som 

levested for planter og dyr tilknyttet vandløb og som gydeområde for fisk.  

Beskyttede arter og naturtyper 

Beskyttet natur 

Vandløbet selv er udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Arealer ca. 50m 

nedstrøms indsatsen er karakteriseret af fersk eng og mose, der er beskyttet af 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

I forbindelse af nærværende forundersøgelse blev der ved inspektion af den terrestriske natur 

omkring indsatsområdet, i marts 2017, ikke konstateret en særlig fremvækst af, for naturtypen, 

betydelige arter.  

 

Natura2000 

Der er ingen Natura2000-områder i projektområdets nærhed.  

Beskyttede arter 

Projektet vurderes ikke at indvirke negativt på nogen af de beskyttede arter, herunder rød-listede 

og bilag IV arter.  

Samlet vurdering  

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes, at have en 

positiv effekt på de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Det vurderes, at vandløbets 

naturværdi samlet styrkes ved projektet. 

Det vurderes heller ikke, at nogle af beskyttede arter opført i bilag 3 og 5 i Lov om 

Naturbeskyttelse vil påvirkes negativt ved projektet. Der er ikke behov for afværge 

foranstaltninger, som en følge af områdets status for beskyttet natur og beskyttede arter.  

Afvandingsforhold 

Vandstanden i vandløbet vil ikke påvirkes i forbindelse med fjernelse af rørunderføringen, og vil 

dermed ikke påvirke afvandingsforholdene på de tilstødende arealer.  

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger. 
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Nødvendige tilladelser  

Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens1 § 37, idet der ikke må 

gennemføres restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Kommunen som 

vandløbsmyndighed.  

Restaureringsprojektet skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og 

–restaurering m.v2.  

Det skitserede restaureringsprojekt er omgivet af omkringliggende mose der er beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens3 § 3, hvorfor sagen også skal behandles efter naturbeskyttelsesloven.  

Vandløbsregulering, herunder restaurering er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM 

bekendtgørelsen4. Det betyder, der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at 

projektet vil påvirke miljøet.  

Tidsplan  

Projektet planlægges gennemført og etableret i perioden november 2019 – august 2022.  

Økonomi 

Projektet gennemføres af Morsø Kommune, og er finansieret af staten i henhold til statens 

vandplaner jf. bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

Finansiering af erstatning til lods- og bredejere sker via Miljøstyrelsens tilskud til kommunerne 

til udgifter vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Erstatningskrav af 

lodsejere afklares når tilsagn til tilskud er indhentet. 

 

                                                   
1 LBK nr 127 af 26/01/2017 
2 BEK nr 834 af 27/06/2016 
3 LBK nr 240 af 13/03/2019 
4 LBK nr 1225 af 25/10/2018 


